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1 Struttura e principio                         
di funzionamento

Il disaeratore e aeratore per vapore è costitui-
to essenzialmente da un termostato, un seggio 
e un otturatore. L‘apparecchio lavora secondo 
il principio di espansione dei liquidi.
All‘aumentare della temperatura il fluido con-
tenuto nel termostato (5) si espande e spinge 
l‘otturatore (4) verso il seggio (3). Raggiunto il 
valore max. di temperatura, il passaggio tra 
seggio e otturatore viene chiuso ermeticamen-
te. In caso di arresto dell‘impianto si verifica il 
processo inverso. Il termostato raffreddando-
si libera il passaggio tra seggio e otturatore. 
L‘aria fuoriesce dal foro di disaerazione (2) evi-
tando la formazione di sacche d‘aria o vuoto.

Funzionamento
Il punto di chiusura dell‘apparecchio può es-
sere fissato a una temperatura compresa tra 
95 e 160 °C. L‘apparecchio viene impostato 
dal costruttore in modo tale da chiudere erme-
ticamente a 95 °C.

Modifica delle impostazioni
 − Togliere il coperchietto di protezione (1).
 − Allentare il controdado (3.1).
 − Con un cacciavite regolare il seggio (3).

Ruotare in senso antiorario () per aumen-
tare la temperatura del punto di chiusura, 
in senso orario () per diminuirla. Un giro 
corrisponde a una variazione di ca. 25 °C.

Figura 1: Funzionamento e  dimensioni del Tipo 3
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3.1

1 Coperchietto di protezione
2 Foro di disaerazione
3 Seggio
3.1 Controdado
4 Otturatore
5 Termostato
6 Valvola di sicurezza

2 Installazione
Il disaeratore e aeratore viene installa-
to nel punto più alto della tubazione o 
dell‘impianto da disaerare e areare in 
posizione verticale.

Tutte le dimensioni in mm


