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Arbeitsblatt	 AB 10

Anwendung
Die Deflagrationsvolumensicherung Adapt-FS verhindert einen 
Flammendurchschlag bei Deflagration (Explosion, die sich mit 
Unterschallgeschwindigkeit fortpflanzt) von explosionsfähigen 
Dampf-Luft- bzw. Gas-Luft-Gemischen der Explosionsgruppen 
IIA, IIB und IIC. Das vorgeschaltete Volumen – z. B. eines Druck-
messgeräts – muss hierbei kleiner 0,2 l sein (vgl. Bild 2).
Druckmessgeräte von SAMSON, wie z. B. Druckmessumformer, 
Flüssigkeitsstand-, Differenzdruck- und Durchflussmesser, Ma-
nometer und Druckschalter etc. können mit der Deflagrations-
volumensicherung Adapt-FS als Vorschraubadapter an die Ex-
Zone 0 angeschlossen werden.

Aufbau
Die Deflagrationsvolumensicherung Adapt-FS ist als Vorschrau-
badapter ausgeführt. Sie besteht aus einem Gehäuse mit beid-
seitigem Gewindeanschluss G ½ und einer eingeschweißten 
Edelstahlkanüle als Flammensperre. Durch die Kanüle mit 
0,6 mm Innendurchmesser und 23 mm Länge können Dampf-
Luft- bzw. Gas-Luft-Gemische strömen, ein Flammendurchschlag 
wird jedoch verhindert.

Ex-Schutz-Bedingungen
Die Deflagrationsvolumensicherung Adapt-FS stimmt als nicht-
elektrisches Betriebsmittel für explosionsgefährdete Bereiche mit 
der harmonisierten Norm DIN EN ISO 16852 „Flammendurch-
schlagsicherung“ überein.
Sie ist geprüft und zugelassen als flammendurchschlagsicher 
bei der Deflagration brennbarer Gase und Flüssigkeiten gemäß 
EG-Baumusterprüfbescheinigung/Zulassung PTB 12 ATEX 4001 X 
Explosionsschutz  IIG IIC
Der Adapter ist auf dem Gehäuse nach ATEX 94/9/EG ent-
sprechend gekennzeichnet.
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Bestellangaben
Deflagrationsvolumensicherung Adapt-FS (Flammendurch-
schlagsicherung) ∙ Vorschraubadapter G  ½  innen  x  G  ½ B 
außen, CrNi-Stahl 1.4571 ∙ für den Anschluss an Zone  0 
Bestell-Nr. 8521-1002

Zubehör
Dichtringe für Anschlusszapfen G ½:
–– Flachdichtring aus Kupfer nach DIN EN 837-1 

6,2 x 17,5 ∙ Bestell-Nr. 8521-1000
–– Dichtring aus 1.4571 nach DIN 19207 ∙ kammprofiliert 

11,2 x 17 ∙ Bestell-Nr. 8521-0521

Bild 1:	 Deflagrationsvolumensicherung Adapt-FS



Technische Änderungen vorbehalten.
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Geräte von SAMSON in Kombination mit Adapt-FS
Druckmessgeräte von SAMSON (Beispiele), die mit der De-
flagrationsvolumensicherung Adapt-FS an einen Bereich der 
Ex-Zone 0 angeschlossen werden können:
–– Pneumatischer Druckmessumformer Typ 3435
–– Pneumatischer Druckmessumformer Typ 3804
–– Mechanischer Differenzdruckmessumformer Media 5 ohne 

Grenzkontakte
–– Elektrische Druckmessumformer, Ausführung Ex i
–– Druckschalter, Ausführung Ex e, Ex d
–– Manometer etc.

Bild 2:	 Einbau ∙ Deflagrationsvolumensicherung Adapt-FS

Einbau
Bei Einbau und Montage sind folgende Punkte zu beachten:
–– Das Messkammervolumen des angeschlossenen Druck-

messgeräts hinter der Deflagrationsvolumensicherung 
Adapt-FS (Flammendurchschlagsicherung) muss kleiner 0,2 l 
sein.

–– Die technische Dichtheit der Verbindungen zwischen dem 
Prozessanschluss des Messgeräts und dem anlagenseitigen 
Prozessanschlussteil muss den Anforderungen der Zonen-
trennung genügen.

–– Die Verbindung ist zuverlässig gegen unbeabsichtigtes 
Lösen zu schützen. Die dafür notwendigen Maßnahmen 
liegen im Verantwortungsbereich des Anlagenbetreibers.

–– Für die Verbindung müssen geeignete Dichtungen aus 
gegen den Messstoff beständigem Material verwendet 
werden. Zur Abdichtung von Druckmessanschlüssen mit 
zylindrischem Gewindezapfen sind z. B. an der Dichtflä-
che Flachdichtungen nach EN 837-1 oder Profildichtun-
gen einzusetzen.

Generell sind die weiteren Angaben und Hinweise in der Be-
triebsanleitung B 29 des Herstellers Armaturenbau GmbH zu 
beachten.
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Abmessungen ∙ Alle Maße in mm

Bild 3:	 Abmessungen ∙ Deflagrationsvolumensicherung Adapt-FS
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